SPEZIAL-
MODELL

Tiegeldruckpresse

Schweizer Erzeugnis

JOH.GIETZ & Co., MASCHINENFABRIK

ZURICH 11 Telephon 68440 Telegramme: Gietz Ziirich-Oerlikon




Presto-Tiegeldruckpresse Spezial-Modell

bildet mit dem feststehenden Fundament, den breiten Gleitbahnen fur den Drucktiegel
DaS Gr‘undgeSte“ und den verstérkten Einlagerungsstellen fur die Antriebs- und Hauptwellenlager ein
Ganzes und hat sehr gefallige Form mit breiter Basis.

. besteht mit den zu beiden Seiten befindlichen Schaukeln und der in den Tiegelriicken
Der DFUthlegeI eingepressten Stahlwelle aus einem Stiick, er wird von stahlernen Zugstangen, in denen
die Tiegelrlickenwelle in Messinglagern exzentrisch angeordnet ist, sowie einer besonders genau gearbeiteten Kurve
so gefuhrt, dass er sich mit der zur Form parallel gestellten Druckflache ganz gleichmassig der Form nahert. Die
vordere Kante des geoffneten Drucktiegels liegt zirka 90 cm hoch.

ist unverzahnt, lasst also die Verstellung auf jedes Mindestmass zu

Die DT‘UCkSte”VOT‘PiChtung und dient gleichzeitig zur génzlichen Druckabstellung.

D' G '.l: sind zwangsldufig gefuhrt und legen sich auch bei schnellem Gang der Maschine gerduschlos auf,
e reirer sie sind zum bequemen Einstellen umlegbar und verbleiben in dieser Stellung, wodurch das Ein-
und Ausheben der Form sehr erleichtert wird. Beim Ingangsetzen der Presse stellen sie sich selbsttatig wieder ein.

H mit fest auf dem Aufzug aufliegenden verschiebbaren Messinganlagen und breitem
Dle Stahlbandanlage Stahlband ermoglicht ein genaues und schnelles Einstellen des Registers.

) die von biegsamen, jedoch starken Federn in der oberen und unteren Klemmnute dec
Dle KlemmStangen7 Drucktiegels festgehalten werden, erleichtern die Herstellung eines tadellos straffe
Aufzuges.

hat vorziigliche Farbverreibung. Es besteht aus einem schnell rotierenden, durch ein Zwischen-
Das Farbwerk rad angetriebenem grossen Farbzylinder mit seitlicher Bewegung, einem Wechselreiber mit
seitlicher Bewegung, Stahlreiber, Massereibwalze, einem Heber und drei Auftragwalzen. Der Umfang des Farbzylinders
und der Nacktwalzen ist so bemessen, dass die dem Duktor und dem Farbwerk zugefiihrte Farbe rasch und reichlich ver-
rieben und verteilt wird. Die Drehrichtung des Farbzylinders ist so gewéhlt, dass die an ihm anliegenden Auftragwalzen
niemals, weder bei Verwendung strengster Farbe noch bei schnellstem Gang der Maschine abwarts gedriickt werden kon-
nen — wodurch die unterste Walze ungenigend eingeférbt wiirde — sondern die Auftragwalzen liegen stets ruhig und
gleichméassig am Farbzylinder an. Der Farbkasten besitzt ein federndes Farbmesser.

. ist zur Einstellung der Farbentnahme derart verstellbar, dass die Breite des
Dle DUktOf‘bewegung Farbabnahmestreifens von Millimeter zu Millimetér bis zwei Zentime-
ter Breite verdndert werden kann.

. erfolgt durch eine, von der Hauptwelle aus wirkende, geson=
Dle Bewegung deS Walzenwagens derte Antriebsvorrichtung, die ein vollkommen ruhiges und
stossfreies Auf- und Niedergehen des Walzenwagens, auch bei schnellstem Gang der Maschine, andauernd verbiirgt.

H haben einen ausserordentlich grossen Durchmesser. Die Laufrollen sind extra gross
Dle AUftl"agW3|Zen und breit, sodass ein Rutschen auf den Laufschienen ausgeschlossen ist.

» sowie auch derHeber sind mit einem Griff gleichzeitig abstellbar.
A”e AUftPag' und Relbwalzen! Wenn vergessen wird vor Inbetriebsetzung der Maschine die Walzen
wieder anzustellen, so setzt sich beim Niedergang des Walzenwagens die Walzenabstellung selbsttitig ausse
Wirksamkeit.

- besteht aus einer Schutzstange, welche tUber dem Tiegelrand liegt und beim Druck die
Der HandeSChUtZ eventuell in Gefahr befindliche Hand wegdrangt.

Die Antriebswelle istvollstéandig in Kugellager gebettet und zwar in zwei doppelspurige und ein einspuriges.

D M t r ist auf einer Konsole, die im Tiegelgestell eingebaut ist, plaziert. Das Schwungrad ist klein ge-
er 010 halten und besitzt eine Innenbackenbremse, welche durch Handhebel betétigt wird. Die Antriebs-
anordnung ist patentiert.
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Im Preise inbegriffen: 1 Wechselreiber - 2 Satz Walzenspindeln - 1 Satz Walzenrollen - 1 Satz Reibwalzenla-
ger - 2 Schliessrahmen - 2 breite und 1 schmaler Greifer - 2 Tische mit 1 Werkzeugkasten, Werkzeugbrett samt
Schltissel -2 Schraubenzieher - 1 Ulkanne - 3 Bleiklétze fur den Farbkasten.



